MONTAZNI NAVOD

PRO SESTAVENI SKRYTE ZARUBNE LATENTE DO SADROKARTONU

SESTAVENI SKRYTE ZARUBNE LATENTE

Prectéte si navod a zkontrolujte
uplnost dodavky

Na jedné bocnici je pripevnén balicek Na obou koncich nadprazi provedte Nadprazi s ohyby vloZte
se spojovacim materialem ohyb dle obrazku do horni ¢asti bocnic

Spravna poloha nasunuti nadprazi Spravné sestaveni nadprazi s boc¢nicemi Pomoci pfilozenych Sroubd
prisroubujte k boc¢nicim
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SESTAVENI SKRYTE ZARUBNE LATENTE

Spravné usazeni distancni vzpéry Do predvrtanych otvor( Do predvrtanych otvor
prisSroubujte distanc¢ni vzpéry prisSroubujte distanc¢ni vzpéry

PrisSroubovani provedte z obou stran Do horni ¢asti zarubné prisroubujte Sestavena zaruben pfipravena
4 rohové spojky k osazeni do stavebniho otvoru
(Pfed osazenim zkontrolujte prichozi $itku
zarubné. Musi byt stejna v celém prichodu.)

ZABUDOVANI SKRYTE ZARUBNE LATENTE

Pripravena konstrukce SDK Zaruben vloZte do stavebniho otvoru Vyvazte zaruben horizontalné
pro usazeni zarubné
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Vyvazte zaruben vertikalné Docasné upevnéte pomocnou Vyvazenou a zalicovanou zaruben zafixujte
SDK desku a zkontrolujte licovani
omitnikd s SDK deskou

Zaruben prisroubujte pres kotvici Zaruben prisroubujte pres kotvici Usazena zaruben v SDK konstrukci
plochy k SDK konstrukci plochy k SDK konstrukci

Oplastéte zaruben SDK Zatmelte spary mezi SDK a omitniky Oplasténa skryta zaruben Latente
zarubné vysoce pruznym tmelem,
zarovnejte tmel do roviny
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